
Б
З 

6—
89

/4
62

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМ ЕРЫ

ГОСТ 252 4 3 -8 9

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

жакет ирландское кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


У Д К  629.118.2:006.354 Группа Д 32

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВЕЛ О С И П ЕД Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й

Основные параметры и размеры

Bicycles for children, 
Basic parameters and 

dimensions

ГО С Т

25243—89

ОКП 45 2950.

Дата введения 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на велосипеды для де
тей и устанавливает их основные параметры и размеры.

1. Основные параметры и размеры трехколесных велосипедов 
с приводом на переднее колесо должны соответствовать указан
ным на черт. 1 и в табл. 1, остальных — на черт. 2 и в табл. 1.

2. Размеры велосипедов в зависимости от антропометрических 
данных детей приведены в приложении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Черт, 2



Т а  б л и  ц а 1
Р а з м е р ы ,  мм

Наименование 
велосипедов по 

ГОСТ 7371
£>ь D 

±4 База L

Длина
1

Высота
педали

А
Колея

Шаг, м
!

Е,
±15 мм

Масса, 
кг (без 
принад
лежно
стей), 

не болеене менее

Трехколесные с при
водом на переднее коле- 
со

150; 160; 180; 200; 
230; 260; 275; 
300; 315; 375

400-580 55 55

350

0,7-1 ,2 — 7

Трехколесные с при- 
водом на заднее колесо

275; 315

500—600 70 60

1,2—2,3

250—350

8

Комбинированные

600—750 100 70

10

Двухколесные

275; 315; 323 9

362; 376; 399; 
419

1,2—3,5 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

Рост н
±10

А ±10 в ±15

Ширина
руля

для велосипедов вида

трехколесные 
с приводом на 

переднее колесо

трехколесные 
с приводом 

на заднее ко
лесо;

комбиниро
ванные:

двухколесные

трехколесные 
с приводом 
на переднее 

колесо

трехколесные 
на заднее 
комбиниро: 

двухкол<

С жесткофикси
рованным рулем

с приводом
колесо;
ванные;
;сные

с поворот
ным рулем

950 400 190 150 246 320 320 j
1
!

975 410 180 145 250 325 340 ||
1000 420 170 140 I 260 330 340 1!
1030 440 160 130 II 280 335 360
1060 460 140 125 1 ЗОЮ 340 370 4(V>__R00
1120 500 120 115 320 350 390 — и и о

1180 530 — 95 ; _4 360 420
1220 560 ___ !! 85 _, 365 440
1250 580

1
60 370 450 |1

1
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